Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapiséw Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczgcy przytaczania odbioru

Programy ramowe testu zgodnosci w zakresie uktadu SCO
realizujgcego automatyke SCO
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2 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegétowienie wymagan dotyczacych testéw zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania wraz z podziatem obowigzkdw miedzy OSD i PSE S.A., na podstawie
zapisow Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. (zwany dalej NC DC) oraz
dokumentdéw zwigzanych wynikajgcych z zapiséw NC DC.

3 Definicje

Definicje pojeé wystepujacych w przedmiotowym dokumencie:

Definicje wystepujace w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami okreslonymi w Kodeksie
Sieci nr 2016/1388 (zwany dalej NC DC) oraz w dokumencie zwigzanych z NC DC okreslajgcym
procedure w przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”)

Automatyka SCO — automatyka samoczynnego czestotliwosciowego odcigzenia realizujgca
zdolnos$¢ wytgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci

Catkowity czas dziatania uktadu SCO — jest to czas od przekroczenia wartosci kryterialnej
nastawionej w przekazniku SCO (w tym przypadku czestotliwosci), az do momentu otwarcia
stykow wytgcznika SN (suma: czasu dziatania przekaznika SCO, czasu dystrybucji sygnatu
sterujacego i czasu wtasnego wytgcznika SN).

NC ER — Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgce
kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych.

Przekaznik SCO — terminal zabezpieczeniowy realizujgcy funkcje automatyki SCO w systemie
elektroenergetycznym, tj.: pomiar czestotliwosci w miejscu instalacji, pordwnanie wielkosci
zmierzonej z nastawiong wartoscig czestotliwosci, przy przekroczeniu ktérej przekaznik
realizuje wytgczenie odbioru.

Srodek Planu obrony systemu — dziatanie automatyki SCO z czasem mniejszym badz réwnym
300ms, okreslony pismem PSE z dnia 13 grudnia 2018 r., dotyczacym wykazu srodkéw
polegajgcych wdrozeniu przez OSD zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) NC ER.

Uktad SCO — zespot urzadzen realizujgcych pomiar wielkosci pomiarowych, identyfikacje
wartosci kryterialnych, dystrybucje sygnatow sterujacych i wytgczenie odbioru.

Wielkos¢ kryterialna — wielkos¢ elektryczna lub jej pochodna charakteryzujgca stan systemu
elektroenergetycznego pozwalajgca na ustalenie skutecznego kryterium dziatania
przekaznika. W przypadku przekaznika SCO wielkoscig kryterialna jest czestotliwosc i jej
pochodne.

wymogi ogdlnego stosowania NC DC - Wymogi ogdlnego stosowania wynikajgce z
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks
sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (NC DC) zatwierdzone decyzjg Prezesa URE.
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4 Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci instalacji
dystrybucyjnej przytgczonej do systemu przesytowego do
odtaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci

4.1 Zakres stosowania
Test potwierdzajacy zdolnos¢ do zdalnego odfgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci dotyczy

uktadu SCO instalowanego w sieci OSDp. Test wykonywany jest przez OSDp, u ktérego instalowany
jest uktad SCO.

4.2 Celizakres testu

Program ramowy testu zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 37 ust. 5i 6 NC DC oraz art. 47 NC
ER.

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej uktadu SCO do odtgczenia odbioru przy niskiej
czestotliwosci w zakresie:

e odtgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci dla czesci procentowej odbioru, jaka
zostanie okreslona przez OSP w oparciu o Charakterystyke uktadu automatycznego
odfaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci okreslong na podstawie art. 15 ust. 5 NC ER

e odtgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci w zakresie zdolnosci do pracy zgodnie z art.
19 ust. 1 NC DC.

Testy zgodnosci obejmujg badania przekaznika SCO oraz uktadu SCO w zakresie wymaganego
czasu pracy.

4.2.1 Warunki wstepne testu

Badania typu i wyrobu oraz deklaracji zgodnosci urzadzen wchodzgcych w sktad uktadu SCO powinny
potwierdzad realizowanie wymogoéw okreslonych w ramach art. 19 ust. 1 NC DC na podstawie normy:
IEC 60255-181:2019 ‘Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements
for frequency protectionte’. W okresie przejsciowym, okreslonym w Procedurze testowania,
symulacji i certyfikacji NC DC, dopuszcza sie potwierdzenie zdolnosci NC DC poprzez deklaracje
zgodnosci w oparciu o inne normy niz przytoczona powyzej.

4.2.2 Testy

4.2.2.1  Przekaznik SCO:
Sprawdzenie funkcjonalne przekaznika SCO obejmuje:

a) badania dziatania przekaznika SCO przy nastawionych progach czestotliwosci,

b) sprawdzenie funkcji blokowania przekaznika SCO przy obnizonej amplitudzie napiecia ponizej
wartosci zadanej,

c) sprawdzenie funkcji blokowania przekaznika SCO w zaleznosci od kierunku przeptywu mocy
w punkcie odfgczenia odbioru

4.2.2.2 Uktad SCO:
Nalezy zmierzy¢ catkowity czas dziatania uktadu SCO obejmujacy:

e czas dziatania przekaznika SCO

e czas dystrybucji sygnatu sterujacego,
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e czas wiasny wytgcznika SN.

W ramach testu dla $rodka Planu obrony systemu, wdrozonego na podstawie NC ER, nie jest
wymagane, aby sprawdzenie wytgcznika (pomiar czasu wtasnego wytgcznika SN) wykonywany byt w
tym samym czasie.

4.3 Ocena testu
Wynik testu uznaje sie za pozytywny:

e jezeli sprawdzenie funkcjonalne przekaznika SCO potwierdzito zgodnos¢ z wymogami NC
DC,

e dla uktadéw SCO objetych wymogami NC DC, w zakresie wymaganego czasu pracy uktadu
SCO, jesli zmierzony catkowity czas dziatania uktadu SCO jest mniejszy badz réwny
wartosci okreslonej na podstawie art. 19 ust. 1 lit. c) (ii) NC DC (150 ms), lub

o dla uktadéw SCO nieobjetych wymogami NC DC, w zakresie wymaganego czasu pracy
uktadu SCO, jesli zmierzony catkowity czas dziatania uktadu SCO jest mniejszy badz réwny
wartosci okreslonej w ramach srodka Planu obrony systemu (300 ms).
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