Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapisow Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczgcy przytgczania odbioru

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci do
odtaczania odbioru przy niskim napieciu (dla blokowania
podobcigzeniowego przetacznika zaczepow)
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2 Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci do
odtgczania odbioru przy niskim napieciu (blokowanie
podobcigzeniowego przetacznika zaczepow)

2.1 Zakres stosowania

Zgodnie z Wymogami ogdlnego stosowania opracowanymi na podstawie NC DC, nie wymaga
sie zdolnosci do realizacji odfgczenia odbioru przy niskim napieciu okreslonej w art. 19 ust. 2
lit. a). W odniesieniu do art. 19 ust. 3 lit. a) okre$lony zostat wymog ogdlnego stosowania,
ktéry w przypadku gdy wymaga tego wtasciwy OSP, nakfada obowigzek umozliwiania
automatycznej lub recznej blokady podobcigzeniowego przetacznika transformatora (dalej:
PPZ) w zamknietej sieci dystrybucyjnej. W przypadku okre$lenia przez OSP wymogu
automatycznej blokady PPZ zostanie rowniez okreslony test zgodnosci potwierdzajgcy ta
zdolnosc¢.

2.2 Celizakres testu
Program ramowy testu zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 37 ust. 7 oraz art. 19 ust. 2
i ust. 3NC DC.

Celem testu jest potwierdzenie funkcjonalnego zablokowania PPZ w ramach jednej czynnosci
dla transformatora WN/SN okreslonej art. 19 ust. 3 NC DC.

2.3 Warunki wstepne

OSDp deklaruje zgodnos¢ urzadzen realizujgcych funkcjonalng blokade PPZ do realizacji
odfaczenia odbioru przy niskim napieciu okreslonej w art. 19 ust. 2 oraz art. 19 ust. 3 NC DC.
OSDp przekazuje karte nastaw regulatora napiecia, o ile OSP wymaga automatycznego
blokowania PPZ.

OSDp powinien potwierdzié¢ ponizsze funkcjonalnosci:

a) Zadziatanie blokady nadnapieciowej, lub podnapieciowej nie powinno blokowac
sterowania przetgcznikéw zaczepdw w przeciwnym kierunku.

b) ile zastosowano ukftad, w ktérym zadziatanie kryterium nadnapieciowego (ew.
podnapieciowego) powoduje wytaczenie wytgcznika w polu SN transformatora 110
kV/SN lub blokade zatgczenia tego wytgcznika, to nalezy unieczynnié¢ te funkcje lub
zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego odstawienia tego kryterium.

c) Z uwagi ze Transformatory Mocy WN/SN nie sg elementami stuzgcymi do sterowania
systemem przesytowym, bedzie mozliwos¢ sterowania przetgcznikiem zaczepdédw po
podaniu napiecia od strony WN po spetnieniu powyzszych warunkow.



2.4 Testy

W ramach testu przewiduje sie sprawdzenie poprawnosci dziatania blokady
podobcigzeniowego przetacznika zaczepow transformatora w zakresie dziatania
automatycznego od niskiego poziomu napiecia, sterowania lokalnego oraz zdalnego.

Przedmiotowy test sktada sie z nastepujgcych po sobie czesci:
e Potwierdzenie zdolnosci OSDp do przyjecia polecenia OSP.

e Wykonanie sterowania (zatgczenie blokady) przez OSDp - weryfikacja poprawnosci
wykonania polecenia:

e test obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych,
e telesygnalizacja stanu potozenia zaczepdw,
e sprawdzenie poprawnosci zadziatania uktadu po otrzymaniu polecenia,

o weryfikacje warunkéw powrotu do pracy normalnej (odblokowanie) i sygnalizacji
braku blokady.

e Potwierdzenie przez OSDp wykonania polecenia OSP.

W zakresie automatycznego blokowania podobcigzeniowego przetacznika zaczepow, jesli
taka funkcjonalnos¢ jest wymagana przez OSP:

e Sprawdzenie poziomu napie¢ aktywacji automatycznej blokady przetgcznika
zaczepow:

o Blokada gérna— sygnalizacja zadziatania blokady gérnej;
o Blokada dolna — sygnalizacja zadziatania blokady dolnej;

e Sprawdzenie poziomu napieé, automatycznego powrotu do pracy przetgcznika
zaczepodw, po jego automatycznej blokadzie.

Poziom gérny — sygnalizacja przekroczenia gérnego progu wartosci zadanej;
Poziom dolny — sygnalizacja przekroczenia dolnego progu wartosci zadanej;
Praca rownolegta — sygnalizacja trybu pracy réwnolegte;j;

Sterowanie reczne — sygnalizacja trybu recznego (blokada regulatora);
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2.5 Ocena wynikéw testu
Wynik testu uznaje sie za pozytywny jezeli:

W zakresie recznego blokowania PPZ, polecenie OSP zostato przyjete przez OSDp,
zrealizowane poprzez zablokowanie PPZ transformatora i potwierdzono brak mozliwosci
sterowan przetgcznikiem zaczepow.

W zakresie automatycznego blokowania PPZ, jesli taka funkcjonalnos¢ jest wymagana przez
OSP zostaty sprawdzone poziomy napieé aktywacji blokady i poziomy napieé przywrdcenia do
pracy w trybie automatycznym.



