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1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdtowienie wymagan dotyczgcych testowania zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapisdw Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26
sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczace przytgczenia do sieci systemoéw
wysokiego napiecia prgdu statego oraz modutdéw parku energii z podtgczeniem pradu statego (dalej: NC HVDC)

oraz dokumentdéw zwigzanych wynikajgcych z zapiséw rozporzgdzenia.

Ogolne zasady przeprowadzania testow okreslono w Procedurze testowania, symulacji i certyfikacji systemu
HVDC, a niniejszy dokument jest Scisle z nim powigzany i stanowi jego uszczegotowienie w zakresie
przeprowadzenia testéw potwierdzajgcych zdolno$é systeméw HVDC do regulacji mocy czynnej zgodnie z art.
13 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 9 NC HVDC.

2 Skroty stosowane w dokumencie

Sformutowania wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami okreslonymi w NC HVDC oraz

w dokumentach zwigzanych wynikajgcych z zapisow NC HVDC.

Wykaz stosowanych skrotow:

e  Pnin — minimalna zdolnos¢ przesytowa mocy czynnej HVDC zgodna z definicja w NC HVDC,

e  Pmnax — maksymalna zdolnosé przesytowa mocy czynnej HVDC zgodna z definicja w NC HVDC,

e Psp—warto$¢ zadana mocy czynnej w uktadach regulacji systemu HVDC,

e Proceduratestowania, symulacji i certyfikacji systemu HVDC — dokument pt. ,Procedura testowania
systemow HVDC wraz z podziatem obowigzkéw miedzy witascicielem systemu HVDC a wfasciwym
operatorem systemu na potrzeby testow oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania
odpowiednich certyfikatow sprzetu”.

3 Parametry techniczne testowanego systemu HVDC

Minimalne wymagania co do zakresu informacji technicznych o testowanym systemie HVDC, ktére nalezy
przedstawi¢ w szczegétowym programie testu zdolnosci do pracy w trybie FSM, powinny obejmowaé ogdélny

opis techniczny obiektu zawierajgcy m. in.:

a) informacje na temat punktéw przytgczenia systemu HVDC,

b) informacje na temat technologii zastosowanej w systemie HVDC,

c) lokalizacje stacji przeksztattnikowych,

d) podstawowy opis ukfadu elektroenergetycznego systemu HVDC, w tym schemat ukfadu wraz z
wyprowadzeniem mocy,

e) zestawienie nastawionych parametréw uktadu regulacji mocy czynnej systemu HVDC,

f) zestawienie wybranych wartosci granicznych punktéw pracy systemu HVDC: Pmax i Pmin,



4 (Ogolne zasady przeprowadzenia testu

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie regulacji przesytanej mocy czynnej jest
przeprowadzenie testu obiektowego systemu HVDC. W przypadku, gdy w ramach przeprowadzenia pomiaréw
brak jest mozliwosci sprawdzenia zdolnosci systemu HVDC w gérnym zakresie wartoSci przesytanej mocy
czynnej, testy nalezy przeprowadzi¢ dla najwyzszego mozliwego poziomu przesytania mocy czynnej przez
system HVDC, a nastepnie nalezy je uzupetni¢ badaniami symulacyjnymi na zwalidowanych modelach.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami okreslonymi w ramach

Procedury testowania, symulacji i certyfikacji systemu HVDC oraz uwzglednia¢ technologie zastosowang w
systemie HVDC. Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w programie szczegétowym.

5 Wymagane warunki w czasie realizacji testu

Dla przeprowadzenia testu niezbedne jest:

a) przygotowanie przez wtasciwych OS zasobow wytwdrczo-odbiorczych mocy czynnej w sieci pradu
przemiennego w otoczeniu punktéw przytgczenia systemu HVDC umozliwiajgcych przeprowadzenie
testow tego systemu,

b) kontrolowanie i utrzymanie poziomu obcigzenia obiektéw w sieci prgdu przemiennego w otoczeniu

punktow przytgczenia w dopuszczalnych granicach.

6 Wielkosci mierzone w czasie realizacji testu

Szczegotowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na poziomie programu
szczegotowego. Minimalny zakres pomiaréw w punktach przytgczenia systemu HVDC powinien obejmowac co

najmniej pomiary wartosci skutecznych nastepujacych wielkosci:

a) mocy czynnej w uktadzie 3-fazowym,
b) napiec fazowych i/lub miedzyfazowych,

c) pradéw fazowych.

W przypadku, gdy rejestracja w punkcie/punktach przytgczenia jest technicznie niemozliwa, wtasciwy OS
decyduje na poziomie programu szczegdtowego o innym rozwigzaniu w tym zakresie. Dodatkowo powinien
zostaé okreslony szczegotowy zakres dodatkowych wielkosci mierzonych, uwzgledniajgcy technologie

zastosowang w systemie HVDC.



Ukfady pomiarowe powinny zapewniac rejestracje mierzonych wielkosci z mozliwie najwiekszg dokfadnoscia,
tzn.:
a) przyrzady pomiarowe powinny rejestrowaé prad i napiecie z rdzeni i uzwojen pomiarowych
przektadnikéw o klasie 0,5 lub wyzszej,
b) przyrzady pomiarowe powinny posiadac klase wymagang dla aparatury klasy A w rozumieniu normy
PN-EN 61000-4-30,

c) wielkosci powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co najmniej 1 s.

7 Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)

Podczas realizacji testu do regulatora jednostki przeksztattnikowej HVDC lub stacji przeksztattnikowej HVDC

systemu HVDC nalezy wprowadzi¢ sygnat umozliwiajgcy i skutkujgcy zmianami mocy Psp.

8 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz ukfadu)

Wynikiem testu sg wartosci moc czynnej (w MW) zmierzone w punktach przytgczenia systemu HVDC (patrz
takze punkt 6).

9 Sposob i zakres przeprowadzenia testu

Szczegotowy sposob sprawdzenia zdolnosci systemu HVDC do regulacji przesytanej mocy czynnej powinien
zostaC okreslony na poziomie programu szczegdtowego i obejmowaé sprawdzenie mozliwosci ciagtego
regulowania mocy czynnej w petnym zakresie pracy. Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy

systemu HVDC z wyj$ciowg wartoscig zadang mocy czynnej:

a) Psp = Pnin,
b) Psp = Pmax,

wprowadzajgc kolejno zmiany wartosci zadanej mocy czynnej o (w odniesieniu do AP = Pmax — Pmin):

a) 30% AP,
b) 25% AP,
c) 20% AP,
d) 15% AP,
e) 10% AP,

przy czym dla préby rozpoczynanej od wartosci Pmin dotyczy to zwiekszania wartosci zadanej mocy czynnej,

natomiast dla proby rozpoczynanej od wartosci Pmax dotyczy to zmniejszania wartosci zadanej mocy czynne;j.



Przedmiotowy test nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich kierunkdw przesytania mocy czynnej przez system
HVDC, uzgodnionych z wiasciwymi OS w programie szczegdétowym, poprzez przesylanie recznych i

automatycznych polecen przez wiasciwego OS.

Uwaga: pomiary obserwowanych wielkosci i kolejne zmiany wartosci zadanej Psp nalezy dokonywaé po
ustabilizowaniu sie warunkéw pracy systemu HVDC i sieci w otoczeniu punktu przytgczenia systemu HVDC —

jest to niezbedne do poprawnego okredlenia badanego parametru ukfadu regulacji systemu HVDC.

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow czasowych
poszczegdlnych zmierzonych wielkosci oraz — okreslonych na ich podstawie — wyliczeh i/lub wykreséw i/lub
zestawien tabelarycznych pozwalajgcych na jednoznaczng ocene spetnienia lub niespetnienia wymaganych

zdolnosci systemu HVDC do regulowania przesytanej mocy czynne;j.

10 Kryteria oceny testu zgodnosci
Przedmiotowy test zgodnos$ci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z:
1. kryteriami okreslonymi w art. 71 ust. 9 lit. ¢) NC HVDC, tj. jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) w nastepstwie skokowej zmiany wartosci zadanej mocy czynnej system HVDC wykazat stabilng prace,

b) czas korekty mocy czynnej miesci sie w granicy zgodnej z wartoscig postanowiona,

c) w nastepstwie polecenia zmiany wartosci zadanej mocy czynnej nastepuje odpowiedz dynamiczna
systemu HVDC i zmiana poziomu przesytanej mocy czynnej,

2. szczegotowymi kryteriami okre$lonymi przez wtasciwego OS w ramach programu szczegotowego.



