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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegotowienie wymagan dotyczgcych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapiséw Rozporzgdzenia Komisji
(UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci okreslajgcy wymogi
dotyczgce przytgczenia do sieci systemdw wysokiego napiecia pradu statego oraz modutow
parku energii z podigczeniem pradu statego (dalej: NC HVDC) oraz dokumentow zwigzanych

wynikajgcych z zapiséw rozporzadzenia.

Ogolne zasady przeprowadzania testow okreslono w Procedurze testowania, symulacji i
certyfikacji systemu HVDC, a niniejszy dokument jest scisle z nim powigzany i stanowi jego
uszczegobtowienie w zakresie przeprowadzenia testow potwierdzajgcych zdolnos¢ systemu
HVDC do pracy w trybie regulacji mocy biernej zgodnie z art. 71 ust. 4 w zw. art. 22 ust. 4 NC
HVDC.

2. Skroty stosowane w dokumencie

Sformutowania wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodne z definicjami okreslonymi
w NC HVDC oraz w dokumentach zwigzanych wynikajgcych z zapiséw NC HVDC

Wykaz stosowanych skrétow:

¢ Qmaxw — moc maksymalna bierna w kierunku wyprzedzania zgodna z profilem U-Q/Pmax,
*  Qmaxo — moc maksymalna bierna w kierunku opézniania zgodna profilem U-Q/Pmax,

e Qsp — warto$¢ zadana mocy biernej w uktadach regulacji systemu HVDC,

e Psp —wartos¢ zadana mocy czynnej w uktadach regulacji systemu HVDC,

e Procedura testowania, symulacji i certyfikacji systemu HVDC — dokument pt.
,Procedura testowania systemow HVDC wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wiascicielem systemu HVDC a wtasciwym operatorem systemu na potrzeby testow
oraz warunki i procedura dotyczgce wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”.

3. Parametry techniczne testowanego systemu HVDC

Minimalne wymagania co do zakresu informacji technicznych o testowanym systemie HVDC,

ktore nalezy przedstawiC w szczegdtowym programie testu zdolnosci do pracy w trybie

regulacji mocy biernej, powinny obejmowac ogolny opis techniczny obiektu zawierajgcy m. in.:
a) informacje na temat punktéw przytgczenia systemu HVDC.

b) informacje na temat technologii zastosowanej w systemie HVDC,



c) podstawowy opis uktadu elektroenergetycznego systemu HVDC, w tym schemat
uktadu wraz z wyprowadzeniem mocy,

d) zestawienie nastawionych parametréw uktadu regulacji mocy biernej i napiecia
systemu HVDC,

e) zestawienie wybranych wartosci granicznych punktéw pracy systemu HVDC: Qmaxw i

Qmaxm

4. Ogoblne zasady przeprowadzenia testu

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie pracy w trybie

regulacji mocy biernej jest przeprowadzenie testu obiektowego systemu HVDC.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach Procedury testowania, symulacji i certyfikacji systemu HVDC oraz
uwzglednia¢ technologie zastosowang w systemie HVDC. Docelowe rozstrzygniecia w tym

zakresie powinny by¢ zawarte w programie szczegétowym.

5. Wymagane warunki w czasie realizacji testu

Dla przeprowadzenia testu niezbedne jest:

a) przygotowanie przez wtasciwych OS zasobow wytwdrczo-odbiorczych mocy czynnej i
mocy biernej w sieci prgdu przemiennego w otoczeniu punktdéw przytgczenia systemu
HVDC umozliwiajgcych przeprowadzenie testow tego systemu,

b) kontrolowanie i utrzymywanie przez wtasciciela systemu HVDC poziomu i kierunku
przesytania mocy czynnej przez system HVDC uzgodnionych z wtasciwymi OS w
programie szczegétowym,

c) kontrolowanie i utrzymanie w punkcie przytgczenia do sieci poziomu napiecia w

dopuszczalnych granicach.

6. WielkosSci mierzone w czasie realizacji testu

Szczegodtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na
poziomie programu szczego6towego. Minimalny zakres pomiaréw w punktach przytgczenia
systemu HVDC powinien obejmowa¢ co najmniej pomiary wartosci skutecznych
nastepujacych wielkoéci:

a) mocy biernej w uktadzie 3-fazowym,

b) mocy czynnej w ukfadzie 3-fazowym,

¢) napie¢ fazowych i/lub miedzyfazowych,

d) pradéw fazowych.



W przypadku, gdy rejestracja w punkcie/punktach przytgczenia jest technicznie niemozliwa,
wiasciwy OS decyduje na poziomie programu szczegodlowego o innym rozwigzaniu w tym
zakresie. Dodatkowo powinien zostaé okreslony szczegdtowy zakres dodatkowych wielkoSci

mierzonych, uwzgledniajgcy technologie zastosowang w systemie HVDC.

Uktady pomiarowe powinny zapewniac rejestracje mierzonych wielkosci z mozliwie najwiekszg
doktadnoscia, tzn.:
a) przyrzady pomiarowe powinny rejestrowac prad i napiecie z rdzeni i uzwojen
pomiarowych przekfadnikow o klasie 0,5 lub wyzszej,
b) przyrzady pomiarowe powinny posiadac klase wymagang dla aparatury klasy A w
rozumieniu normy PN-EN 61000-4-30,
c) wielkosci mierzone powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co

najmniej 1 s.
7. Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)

Podczas realizacji testu punkty pracy systemu HVDC okreslane beda przez:

a) Qsp,

b) Psp (warto$¢ uzgodniona z wtasciwymi OS — patrz punkt 5).

8. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz ukfadu)

Wynikiem testu sg wartosci wielkosci zmierzonych w punktach przytgczenia systemu HVDC

(patrz takze punkt 6):

a) mocy biernej (w kVAr lub MVAI),
b) mocy czynnej (w kW lub MW),
C) napiecia (w kV).

9. Sposbb i zakres przeprowadzenia testu

Szczegodtowy sposob sprawdzenia zdolnosci systemu HVDC w zakresie trybu regulacji mocy
biernej powinien zostaC okreslony na poziomie programu szczegotowego i obejmowac

sprawdzenie:

a) doktadnosci uktadu regulacii,
b) czasu uruchomienia mocy biernej,

c) zakresu mozliwego nastawiania wartosci zadanej i skoku regulaciji.

Ponizej zamieszczono opis minimalnego mozliwego podejscia do weryfikacji powyzszych cech

uktadu regulacji mocy biernej systemu HVDC.



Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow
czasowych poszczegoélnych zmierzonych wielkosci oraz — okreslonych na ich podstawie —
wyliczen i/lub wykresow i/lub zestawien tabelarycznych pozwalajgcych na jednoznaczng
ocene spetnienia lub niespetnienia wymaganych zdolnosci systemu HVDC w zakresie trybu

regulacji napiecia.

9.1. Okreslenie doktadnosci uktadu regulacii

Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy systemu HVDC z zatgczonym trybem
regulacji mocy biernej z wyjsciowg wartoscig zadang mocy biernej Qsp = 0, wprowadzajgc
najmniejszg mozliwg zmiane wartosci zadanej Qsp W kierunku wyprzedzania (w jednej prébie)
i w kierunku opdézniania (w drugiej prébie), przy kidrej zostanie wykonana zauwazalna zmiana
wartosci mocy biernej, tj. przy ktorej zmiana wartosci mocy biernej bedzie wieksza od
wymaganej minimalnej doktadnosci.

Uwaga: pomiary obserwowanych wielko$ci i kolejne zmiany wartosci zadanej Qsp nalezy
dokonywac po ustabilizowaniu sie warunkow pracy systemu HVDC i sieci w otoczeniu punktu
przytaczenia systemu HVDC - jest to niezbedne do poprawnego okreslenia badanego

parametru uktadu regulacji systemu HVDC.

9.2. Okreslenie czasu uruchomienia mocy biernej

Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przy pracy systemu HVDC z zatgczonym trybem
regulacji mocy biernej z wyjsciowg wartoscig zadang mocy biernej Qsp = 0, wprowadzajgc
zmiane wartosci zadanej mocy biernej Qsp na:

a) Qmaw,

b) Qmaso.

Uwaga 1: nastawiane wartosci zadane mocy biernej Qsp nie mogg prowadzi¢ do sytuacji, w
ktérej wartosS¢ napiecia w punkcie przytgczenia bedzie wykracza¢ poza zakres dopuszczalny
uzgodniony z wtasciwym OS (patrz takze punkt 5).

Uwaga 2: pomiary obserwowanych wielkosci nalezy dokonywac po ustabilizowaniu sie
warunkow pracy systemu HVDC i sieci w otoczeniu punktu przytgczenia systemu HVDC — jest

to niezbedne do poprawnego okreslenia badanego parametru uktadu regulacji systemu HVDC.



9.3. Okreslenie zakresu mozliwego nastawiania wartosci zadanej i
skoku regulacji

Weryfikacje mozliwosci nastawczych zakresu i skoku regulacji dla trybu regulacji mocy biernej
systemu HVDC nalezy przeprowadzi¢, poréwnujgc parametry techniczne uktadu regulacji
mocy biernej i napiecia z uzgodnionymi lub postanowionymi parametrami w zakresie trybu

regulacji mocy biernej, w ograniczeniu do:

a) zakresu regulacji mocy biernej,
b) skoku regulacji mocy biernej.

Uwaga: Test moze zostac zastgpiony dedykowanym certyfikatem sprzetu, wydanym przez
akredytowany w tym zakresie podmiot certyfikujacy.

10. Kryteria oceny testu zgodnosci
Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z:

1. kryteriami okreslonymiw art. 71 ust. 4 lit. d) NC HVDC, tj. jezeli spetnione sg nastepujgce
warunki:
a) zakres nastawy i skok regulacji mocy biernej sg zapewniane zgodnie z uzgodnionymi
lub postanowionymi parametrami,
b) dokfadnos¢ regulacji mocy biernej miesci sie w granicy zgodnej z wartoécig
uzgodniona,
2. szczegotowymi kryteriami okreslonymi przez wtasciwego OS w ramach programu

szczegotowego.



